第 4 章 Windows NT 4.0/2000/XP 環境で使用する 


本章では 、 Windows NT 4.0/2000/ XP 環境で本製品を接続して、 TCP / IP 、 NetBEUI および Ne 圯 IOS over 
TCP / IP で印刷を行う方法について説明します。 


Windows NT 4.0/2000/XP 環境から TCP/IP で印刷する 

TCP / IP プロトコルを利用して印刷する際の手順は以下の通りです。 



あらかじめバソコンにプリンター ■ ドライバーをインストールする必要があります。 

Windows NT 4.0、 Windows 2000、 Windows XP の標準の印刷クライアントで印刷を行う場合は、本章中の 「OS 標 
準の印刷クライアント機能で印刷する」を参照してください。 


パソコンのネットワーク設定を確認する 


初期導入し、 
印刷する場合 


QuickSetup を利用して IP アドレスを設定する 


印刷する場合 


LPR Remote Print をインストールする 


プリンター■ポートを設定する 
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パソコンのネットワーク設定を確認する 


Windows NT 4.0 の場合 

Windows NT 4.0 の「ネットワーク」に 「 TCP / IP プロトコル」と 「Microsoft TCP / IP 印刷」サービスが追加さ 
れていることを確認します。 

1 . 「スタート」一「設定」一「コントロ ールパネル」を選択します。 

2. 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。 

3. 「プロトコル」の「ネットワークプロトコル」に [ tcp / ip プロトコル]が追加されていることを確認します。 



「プロパティ」をクリックしてくださし、。 



[ TCP / IP プロトコル]がネットワークプロトコルー覧にない場合は、「追加」をクリックし、「ネットワークコンポー 
ネントの選択」一 [ TCP / IP プロトコル]の手順で追加してください。 
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4. 「 ip アドレス」の設定で、使用環境に合わせた設定が行われているか確認します。 



5. 同じく「ネットワーク」一「サービス」の「ネットワークサービス」に [ MicrosoftTCP/IP 印刷]が追加されてい 
ることを確認します。 




• [Microsoft TCP / IP 印刷]がザービスー覧にない場合は「追加」をクリックし、「ネットワークサービスの選択」一 
「 MicrosoftTCP / IP 印刷」の手順で追加してください。 
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Windows 2000の場合 

Windows 2000に[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] が追加されていることを確認します。 


1. 「スタート」一「設定」 一 「コントロ ールパネル」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。 

2. 「口ーカルエリア接続」のプロパティを開きます。 

3. [インターネットプロトコル ( TCP / IP )] が追加されていることを確認します。 



「プロパティ」をクリックしてくださし、。 


• [インターネットプロトコル ( TCP / IP )] が追加されていない場合は「インストール」をクリックし、[インターネット 
プロトコル ( TCP / IP )] を選択して追加してください。 


4. [全般]で、使用環境に合わせた設定が行われているか確認します。 
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Windows XP の場合 

Windows XP に[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] が追加されていることを確認します。 

1 . 「スタート」一「設定」一「コントロ ールパネル」一「ネットワークとインターネット接続」を選択します。 

2. 「ネットワーク接続」のプロパティを開きます。 

3. [インターネットプロトコル ( TCP / IP )] が追加されていることを確認します。 



「プロパティ」をクリックしてくださし、。 



[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] が一覧にない場合は「インストール」をクリックし、「ネットワークコンポー 
ネントの種類の選択」一「プロトコル」一[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] を選択し、追加してください。 


4. [全般]で、使用環境に合わせた設定が行われているか確認します。 



Important 

重要 


Windows XP ( SP 1 以下）環境で TCP / IP プロトコルを使用する場合は、「口ーカルエリア接続のプロパティ」一「詳細 
設定」で「インターネット接続ファイアウォール」のチェックを外してください。 

Windows XP ( SP 2 以降）環境で使用する場合は、「スタート」一「コント ロールパネル」一 「セキュリティセンター」 
をクリックし、一時的に Windows ファイアウオールの機能を「無効」にして設定を行ってください。 
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Quick Setup による簡単設定 


1. 本製品付属の CD - ROM をパソコンにセツトし、 Windows の「スタート」一「ファイル名を指定して実行」をク 
リックします。 



2. 「名前」のボックスに CD 内にあるプログラム名 ( Quick . exe ) を入力します（「参照」をクリックし、フォルダか 
ら指定することもできます)。 



3. Quick Setup が起動します。 



をクリックしてくださし、。 


4.ソフトウェア使用許諾契約書を確認します。 



をクリックしてくださし、。 
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5. 本製品を選択します。 




• 検索結果一覧に本製品が表示されていない場合は「再検索」をクリックしてくださしヽ。 
Ethernet アドレスを直接入力することで本製品を選択することもできます。 


6. ip アドレスを設定します。 

〈 DHCP サーバーがある場合〉 

( A ) DHCP サーバーから IP アドレスを自動的に取得 
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( B ) IP アドレスを手動で設定 



〈 DHCP サーバーが無い場合〉 



7. 設定項目を確認します。 
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8. 設定完了です。 




• 引き続き LPR Remote Print をインストールしてくださし 、。 LPR Remote Print は Windows から直接印刷を行うための 
印刷クライアントソフトウェアです。 

• Windows NT 4.0 、 Windows 2000 、 Windows XP の環境で、 OS 標準の印刷機能をご利用になる場合は、本章中の 
「 OS 標準の印刷クライアント機能で印刷する」を参照してください。 
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LPR Remote Print をインス I —ルする 


Windows NT 4.0 、Windows 2000 、 Windows XP の環境で、本製品を利用して TCP / IP プロトコルで直接印 
刷を行うために、本製品に付属している LPR Remote Print を使用できます 。 LPR Remote Print は、 LPR 機 
能（本製品専用）、 IPP 機能および Raw モード機能が利用できる印刷クライアントソフトウェアと 、 InfoPrint 
Network Monitor が収録されています。インストールが完了すると 、 LPR Remote Print ポート追加ウイザー 
ドが起動します。 



• LPR (Line Printer Remote ) 機能 

口ーカルエリアネットワーク ( LAN ) 上のプリンターに印刷することができます。一般に広く使用されているプロトコ 
ルです。 

• IPP (Internet Printing Protocol ) 機能 

インターネットを経由して遠隔地のネットワーク ■ プリンターに印刷することができます。 

• Raw モード機能 

口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) 上のプリンターに印刷することができます。印刷データのスプールを行わずに 
高速に印刷することができます。 

• InfoPrint Network Monitor 

プリンターの状態をパソコン画面にポップアップして表示する便利なモニターです。詳細よ「第7章 InfoPrint Network 
Monitor 」 を參照してください。 


1 . インストール方法を確認します。 

( A ) Quick Setup から続いてインストールする場合 
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( B ) LPR Remote Print のみインストールする場合 

本製品付属の CD-ROM をパソコンにセツトし、 Windows の「スタート」一「ファイル名を指定して実行」をク 
リックします。 



「名前」のボックスに CD 内にあるプログラム名 ( lpsetup . exe ) を入力します（「参照」をクリックし、フォルダか 
ら指定することもできます)。 



2. LPR Remote Print インストールウイザードが起動します。 



をクリックしてください。 


3. ソフトウェア使用許諾契約書を確認します。 
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4. インストール先のフォルダを指定します。 




• [参照]をクリックするとインストール先フォルダを選択できます。 


5.スタートメニューに表示されるグループ名を入力します。 



6.インストールを開始します。 



7. インストール完了です。 
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プリンタ _ ■ポ _ 卜を追加する 


本製品では LPR Remote Print の 「 LPR で印刷する」 「 IPP で印刷する」 「 Raw モードで印刷する」の3つのポー 
卜作成方法が利用可能です。印刷に使用するプロトコルを選択し、「次へ」をクリックすると、各印刷方式の 
ポート作成画面へ移ります。 

( A ) LPR Remote Print インスト_ルから続いて追加する 



LPR Remote Print ポート追加ウイザードが開始します。 



( B ) 「スタート」一「プログラム （Windows XP の場合は「すべてのプログラム」）」一 「NETManager (または 
任意で指定したグループ名）」にある 「LPR Remote Print ポート追加」から追加する 
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LPR Remote Print LPR ポートを追加する場合 


1 . LPR(Line Printer Remote ) を選択します。 


プロトコルの S 択 

どのブロトコルをネットワーク印刷Iこ使用しますか？ 


ネットワーク印刷Iこ使用するプロトコルを逞択してくださ U 


■み…呢ら..▼印.刷ずる.^^^ 

C IPP (Internet Printing Protocol) で EflJBfl する <P 
r Raw モード CTCP/IP 9100) で印刷する® 



「LPR (Line Printer Remote ) で印刷する」を選 
択します。 



をクリックしてくださし、。 


2. 「旧アドレスまたはプリンタ名」で本製品を選択します。 

直接入力するか、「プリントサーバ検索」ボタンで、プリント■サーバ-覧を表示させて選択します。 


プリントサーパの指定 

どのプリントサーノ Vに対するボートを追加しますか？ 



プルダウンでキュー名 （ Ipl 〜 Ip 6) を選択 


をクリックしてくださし、。 


3. プリンター■ポート名を入力します。 



4. 設定内容を確認します。 
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5. 使用するプリンターを一覧の中から選択します。 
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LPR Remote Print IPP ポートを追加する場合 


1 . IPP(lnternet Printing Protocol ) を選択します。 



2. 「インターネット接続にプロキシサーバを使用しない」又は、「プロキシサーバを手動で設定する」を選択して 
ください。 



一卜の逅加ウイザー 



インターネット接蒺の設定 

インターネット接続にプロキシサーノ Vを使用しますか？ 





^ c ィンタ-ネット接続IこプロキシサりVを使用しなぃ (M〉 
f ^ プロキシサ-バを手劫で設定す醜〉 V 

V アドレス®: jproxyearthco.jp # 

\ボート番号(也： 18080 — " 〆 



をクリックしてくださし、。 


3. 「プリンタ URU には、印刷先の本製品に割り当てられた URL を入力してください。 
本製品の IPP プリンター URL は、 Vipp " 又は "/ ipp / lp " です。 



をクリックしてくださし、 


例） URL が 「 abc . co . jp 」 の場合 
http :// abc . co . jp / ipp/lp 
例） IP アドレスが「192.168.20.185」の場合 
http ://1 92.168 .20.185/ ipp/lp 



• 「次へ」をクリックすると、指定された URL が存在するか否かの確認が行われます。 


Windows NT 4.0/2000/ XP 環境で使用する 


4-16 









































4. 印刷先のポート名を設定します。 



名前を指定しない場合は、既定のプリンタ _■ 
ポート名を使用してください。 



をクリックしてくださし、。 


5. 設定内容を確認します。 



6. 使用するプリンターを一覧の中から選択します。 



をクリックしてくださし、。 


"7 .ポート設定を完了します。 
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LPR Remote Print Raw ポートを追加する場合 


1 . Raw モードを選択します 0 



2. 「旧アドレスまたはプリンタ名」で本製品を選択します。 

直接入力するか、「プリントサーバ検索」ボタンで、プリント ■ サーバーー覧を表示させて選択します。 



ートの追加ウイザー 



ゴリントサーパの指定 

どのプリントサり。こ対するボートを追加しますか？ 




プルダウンでポート番号を選択 


をクリックしてくださし、。 



• 「次へ」をクリックすると、指定されたポートにアクセス可能か確認されます。 


3. 印刷先ポート名を入力します。 
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4. 設定内容を確認します。 



5. 使用するプリンターを一覧の中から選択します。 


をクリックしてください。 


6.ポート設定を完了します。 


をクリックしてくださし、。 
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Windows NT 4.0/2000 環境から NetBEUI、NetBIOS over TCP/IP で 
印刷する 


Windows NT 4.0 から NetBEUI、NetBIOS over TCP/IP で印刷する 


本製品を NetBEUI、NetBIOS over TCP / IP プロトコルを利用して Windows NT 4.0 から印刷する際の手順は 
以下の通りです。 



あらかじめバソコンにプリンター■ドライバーをインストールする必要があります。 

NetBEUI、NetBIOS over TCP / IP の詳細な設定を行う方法については「第6章設定に関する機能」を参照してくださ 
い 0 



パソコンのネットワーク設定を確認する 







NetBEUI、NetBIOS over TCP / IP 印刷環境を構築する 


パソコンのネットワーク設定の確認をする （NetBEUI の場合） 

Windows NT 4.0 の「ネットワーク」に、 [ NetBEUI ]、 [ワークステーシヨン]と [ NetBIOS インターフェイス] 

が追加されていることを確認します。 


1. 「スタート」一「設定」 一 「コントロ ールパネル」を選択します。 

2. 「コントロールパネル」の「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。 

3. [サービス]タブに、[ワークステーション]と [ NetBIOS インターフェイス]が追加されていることを確認しま 
す0 



一覧に[ワークステーシヨン] [ NetBIOS インターフェイス]が無い場合は「追カロ」をクリックし、「ネットワークサー 
ビス」 一覧から [ワークステーション]を選択してください。 


4. 「プロトコル」タブに、 [ NetBEUI ] が追加されていることを確認します。 



• 一覧に [ NetBEUI ] が無い場合は「追加」をクリックし、「ネットワークプロトコル」一覧から [ NetBEUI ] を選択して 
ください。 
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パソコンのネットワーク設定を確認する (NetBIOS over TCP/IP の場合） 

Windows NT 4.0 の「ネットワーク」に、[ TCP / IP ]、[ワークステーシヨン]と [ NetBIOS インターフェイス] 
が追加されていることを確認します。 

1 . 「スタート」一「設定」 一 「コントロ ールパネル」を選択します。 

2. 「コントロールパネル」の「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。 

3. 「サービス」タブに、[ワークステーション]と [ NetBIOS インターフェイス]が追加されていることを確認しま 


• 一覧に[ワークステーシヨン] [ NetBIOS インターフェイス]が無い場合は「追加」をクリックし、「ネットワークサー 
ビス」一覧から[ワークステーション]を選択してください。 


「プロトコル」タブに、 [ TCP / IP ] が追加されていることを確認します。 

• 一覧に [ TCP / IP ] が無い場合は「追加」をクリックし、「ネットワークプロトコル」一覧から [ TCP / IP ] を選択してく 
ださい。 
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NetBEUI、NetBIOS over TCP/IP で印刷する 

1. 「ネットワークコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、「ネットワーク全体」 一 「Microsoft Windows 
Network 」 の中のワークグループ名 rPrintServersj を開きます。 



コンピューター(本製品)のアイコンをダブルク 
リックします。 


3. 



プリンターのアイコンをダブルクリックします。 



5. プリンターの追加ウイザードが起動しますので、指示に従って設定を行ってください。 
プリンターのテストページが出力されれば、プリンターの追加は完了です。 
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Windows 2000 から NetBEUI、NetBIOS over TCP/IP で印刷する 

本製品を NetBEUI、NetBIOS over TCP / IP プロトコルを利用して Windows 2000から印刷する際の手順は以 
下の通りです。 



• あらかじめパソコンにプリンター ■ ドライバーをインストールする必要があります。 

• NetBEUI、NetBIOS over TCP / IP の詳細な設定を行う方法については「第6章設定に関する機能」を参照してくださ 
い0 



パソコンのネットワーク設定を確認する 







NetBEUI、NetBIOS over TCP / IP 印刷環境を構築する 


パソコンのネットワーク設定の確認をする ( Ne 圯 EUI の場合) 


1. Windows 2000の「ネットワーク」に、 [ NetBEUI ] と [ Microsoft ネットワーク共有サービス]が追加されている 
ことを確認します。 

2. 「スタート」一「設定」一「コントロ ールパネル」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。 

3. 「口ーカルエリア接続」のプロパティを開きます。 

4. [ Microsoft ネットワーク共有ザービス]が追加されていることを確認します。 



一覧に [ Microsoft ネットワーク共有サービス]が無い場合は「インストール」をクリックし、「クライアント」一 
「 Microsoft ネットワーク共有サービス」を選択してください。 


5. [ NetBEUI プロトコル]が追加されていることを確認します。 



一覧に [ NetBEUI プロ ト コル] が無い場合は 「インス トー ル」 をクリックし、 「プロ ト コル」一 「 NetBEUI プロ ト コル」 
を選択してください。 
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パソコンのネットワーク設定を確認する (NetBIOS over TCP / IP の場合） 

Windows 2000の「ネットワーク」に、[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] と [ Microsoft ネットワーク共 
有サービス]が追加されていること、[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] に NetBIOS 設定が設定されて 
いることを確認します。 


1. 「スタート」一「設定」一「コントロ ールパネル」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。 

2. 「口ーカルエリア接続」のプロパティを開きます。 

3. [ Microsoft ネットワーク共有サービス]が追加されていることを確認します。 



一覧に [ Microsoft ネットワーク共有ザービス]が無い場合は「インストール」をクリックし、「クライアント」_ 
「 Microsoft ネットワーク共有サービス」を選択してください。 


4. [インターネットプロトコル ( TCP / IP )] が追加されていることを確認します。 



一覧に[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] が無い場合は「インストール」をクリックし、「プロトコル」一[イン 
夕ーネットプロトコル ( TCP / IP )] を選択してください。 


5. [インターネットプロトコル （ TCP / IP )]— [プロパティ]—[詳細設定]— [ WINS ] タブを開き 、 [NetBIOS over 
TCP / IP を有効にする]が選択されていることを確認します。 
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NetBEUI、NetBIOS over TCP / IP で印刷する 


1. 「マイネットワーク」一「ネットワーク全体」一 「Microsoft Windows Network 」 アイコンをダブルクリックし、ワー 
クグループ名 rPrinterserversj を開きます。 



コンピューター(本製品)のアイコンをダブルク 
リックしてください。 


2. プリンターの設定確認メッセージが表示されます。 



プリンターのアイコンをダブルクリックしてく 
ださい。 


3. プリンターの追加ウイザードが起動しますので、指示に従って設定を行ってください。 
プリンターのテストページが出力されれば、プリンターの追加は完了です。 
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Windows XP 環境から Ne 圯 IOS over TCP/IP で印刷する 


Windows XP から NetBIOS over TCP/IP で印刷する 


本製品を NetBIOS over TCP/IP プロトコルを利用して Windows XP から印刷する際の手順は以下の通りで 
す0 



• あらかじめパソコンにプリンター ■ ドライバ_をインストールする必要があります。 

• NetBIOS over TCP / IP の詳細な設定を行う方法については「第6章設定に関する機能」を参照してくださし、。 


パソコンのネットワーク設定を確認する 



NetBIOS over TCP / IP 印刷環境を構築する 
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パソコンのネットワーク設定を確認する 

Windows XP の[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] に NetBIOS 設定が設定されていること、「ネットワー 
ク」に [ Microsoft ネットワーク用クライアント]が追加されていることを確認します。 


1 . 「スタート」一「コントロールパネル」一「ネットワークとインターネット接続」一「ネットワーク接続」を選択 
します。 


2. 「口ーカルエリア接続のプロパティ」を開きます。 


一カルIリア接转のプロパティ 


全般詳紬設定 
接続の方法： 



インストール(祕... 


肖 1 J 除 ( U ) 


(T プロパティが ^ T | 


伝送制御プロト]ル/インターネットプロト]ル。相互掊続されたさまざまな 
ネットワーク間の通信を提併する、既定のワイドエリアネットワークプ□卜] 
ルです。 

□ 招続 B 寺に通知領域にインジケータを表示する铋 


0K 


[] I キャンセル j 


[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] を選択 
し、「プロパティ」をクリックしてください。 


3 . [詳細設定]— [ WINS ] を開き、 NetBIOS 設定が[既定値]あるいは [NetBIOS over TCP / IP を有効にする]が 
選択されていることを確認します。 
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4 . 同じく、 [ Microsoft ネットワーク用クライアント]が追加されていることを確認します。 



Im^rtant 

重要 


Windows XP 環境で NetBIOS over TCP / IP プロトコルを利用する場合は、「口ーカルエリア接続のプロパティ」一[詳 
細設定]で「インターネットからのこのコンピュータへのアクセスを制限したり…」のチェックを外してください。 
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NetBIOS over TCP / IP で印刷する 


1. 「マイネツトワーク」 一 「ワークグループのコンピュータを表示する」一 「Microsoft Windows Network J をクリツ 
ク し、 ワークグループ 名 r Printerserversj を 開きます。 




そ®他 


Prmterservers 

ネ外ワ 

j マイコンビュ-夕 

Q マイドキュメント 
^ブリンタと FAX 



mm ^ 


コンピューター(本製品)のアイコンをダブルク 
リックしてください。 


プリンターのアイコンをダブルクリックしてく 
ださい。 


2. プリンターの設定確認メッセージが表示されます。 



をクリックしてくださし、。 


3. プリンターの追加ウイザードが起動しますので、指示に従って設定を行います。 
プリンターのテストページが出力されれば、プリンターの追加は完了です。 
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NetBEUI、NetBIOS over TCP/IP について 


NetBEUI、NetBIOS over TCP/IP ワークグループの構造 

ここでは、本製品に搭載されている NetBEUI、NetBIOS over TCP/IP のワークグループの構造について説明 
します。 

例）本製品の Ethernet アドレス： 0 0:a0:7a:06:03:5c 



¥¥IBM06035c :コンピューター 

¥¥IBM06035c¥prn :プリンター 



¥¥ 旧 M0 6035 c¥report¥ConfigReport.txt: 
設定レポート（読み取り専用） 

¥¥ 旧 M0 6035 c¥report¥HardReport.txt: 
自己診断情報（読み取り専用） 
¥¥IBM06035c¥report¥Status.txt: 
システム状態レポート（読み取り専用) 



¥¥ 旧 M0 6035 c¥setup¥Config.ini: 
初期設定ファイル（編集可能） 
¥¥IBM06035c¥setup¥WebSetup: 

シヨートカットファイル（読み取り専用) 
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〇設定レポート 

本製品を起動した時の内部情報を出力します。 

〇システム状態 レポー ト 

本製品を起動した時の本製品の状態を出力します。 

〇初期設定ファイル 

初期設定ファイルでは「ワークグループ名」と 「IP アドレス」を記述することができます。 

メモ帳等のエディターを使い編集後、ファイルを上書き保存することで設定します。上書き保存すると、 
本製品は約3秒後、自動リセットされ、再起動します。 

初期設定ファイルを編集し、ファイルを上書き保存することでワークグループ名、 IP アドレスの変更が可 
能です。 

例） 

Workgroup = UserGroup 
IP Address = 192.168 .128.252 

ワ _ クグル _ プ名は、ネットワ _ ク全体の中に既に存在するワ _ クグル _ プ名を指定してください。 
DHCP/BOOTP、RARP サーバーを使用して IP アドレスを自動的に割り当てする場合は、 「IP address 」 に 
設定しても無効となります。 

〇シヨートカツトファイル 

本製品に IP アドレスが設定されるとシヨートカット （ WebSetup) が作成されます。シヨートカットアイコ 
ンをダブルクリックすると Web ブラウザが起動し本製品の Web ページが表示されます。 

• Web ブラウザについては「第6章設定に関する機能」を参照してください。 
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OS 標準の印刷クライアント機能で印刷する 

LPR Remote Print を使用せず、〇 S 標準の印刷クライアント機能を利用して印刷する方法を説明します。 

Windows NT 4.0 の LPR ポートで印刷する 



重要 


LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は、 LPR Port を追加する必要があります。 

「スタート」一「設定」 一 「コントロ ールパネル」 一 「ネットワーク」を開き、「サービス」を選択して「追加」ボタンを 
クリックしてください。 「Microsoft TCP/IP 印刷」を選択して 「 OK 」 ボタンをクリックすると、コンポーネントがイン 
ストールされますので、指示に従って再起動してください。 


1. 「スタート」一「設定」一「プリンタ」を開き、「プリンタの追加」のアイコンをダブルクリックします。 



2. 印刷ポートを追加します。 



3.プリンター ■ ポートを選択します。 
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4. LPR 互換プリンターを追加します。 



本製品に設定した ip アドレスと ripu を入力し 
てください。 

をクリックしてください。 


5. 印刷ポートを確認します。 



乃ンタの追加ウイす H '、 


もので印刷されます。 


利用可能なホ h (汾 


Local Port 

□ LPT2： Local Port 

□ LPT3： Local Port 

nmMV Inral Port 

ホ H の追加 ① ...I 


Jj 

ホ t 卜の梅成 ( S )... I 


r ”ン 9 フ 1 H レを有幼にする (£) 


作成したポートにチ I ックが入っていることを 
確認してください。 


をクリックしてくださし、。 


6. プリンター ■ ドライバーを選択します。 



7. プリンター ■ ドライバーの導入方法を確認します。 




最新ドライバーを別途インストールした場合は、「新しいドライバに置き換える」を選択してくださし、。 


Windows NT 4.0/2000/ XP 環境で使用する 


4-33 















































8 .プリンター名を登録します。 



択してください。共有を逞んだ塌合は、このフ，ンタの共有名を指 



疼有する迄） <5•共有しないぬ〉 


觀纖，すべてのコめ娜 V テ切请 


藏徽ぞ 入力してくだ 执 、。入力し隱、はへ] を 



9. プリンターを共有するかを選択します。 


プリンター名を指定しない場合は既定のプリ 
ンター名を使用してください。 

のプリンタ_を通常使うプリンタ_とするか 


選択してください。 


をクリックしてくださし、 



プリンターを「共有する」「共有しない」を選択 
してください。 


をクリックしてくださし、。 


^7 


同じネットワーク内にある他のコンピューターからもこのプリンターを使用する場合は「共有する」を選択してくだ 
さい0 


10.テストページを印刷するかを選択します。 



「はい」を選択してくださし、。 


をクリックしてくださし、。 


11.プリンターのテストページが正常に印刷されれば、設定完了です。 


乃ンタの追加ウイサ' H ' 


フッンタの追加ウイサ'十 


フ”ン$の追加ウイサ' H ' 
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Windows 2000 /XP の Standard TCP/IP ポートで印刷する 


• 以下の説明は 、 Windows XP の画面で行っております 。 Windows 2000をご利用の場合、画面が異なります。 

重要 

1 . 「スタート」一 「コン トロー ルパネル」 一 「プリ ンタ と FAX 」 を 開き、 「プリ ンタのインストー ル」をクリックしま 
す0 





• Windows 2000をご利用の場合は、「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」一「プリンタ」を開き、「プリン 
夕の追加」アイコンをダブルクリックしてください。 


2. 設定するプリンターの種類を選択します。 



「この コンピユ ータに接続されている口ー カルフ。 
リンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応 
プリンタを…」のチェックを外してください。 

をクリックしてください。 



• Windows 2000をご利用の場合は、「口ーカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを…」のチエツ 
クを外してください。 


3.プリンター ■ ポートを選択します。 
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4. 標準 TCP / IP プリンター■ポートの追加ウイザードが開始します。 



5. プリンター■ポートを追加します。 


g 準 TCP/IP ブリンタボートの追加ウィザー 



本製品に設定した IP アドレスを入力してくださ 


名前を付けない場合は、既定値 (IP_XXX.XXX. 
XXX.XXX) をご使用ください。 


をクリックしてくださし、。 


6. デバイスの種類を決定します。 



「カスタム」を選択し、「設定」をクリックしてく 
ださい。 
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7. ポート情報を入力します。 

( A ) Raw モードで使用する場合 



「 Raw 」 を選択してくださし 


本装置に設定されているポート番号を入力し 
てください(例： 9100)。 


をクリックしてくださし 


K 


• roKj をクリックすると「6.」の画面に戻りますので、その画面で「次へ」をクリックしてくださし、。 



⑻ LPR モードで使用する場合 


g 準 TCP/IP ボートモニタの*成 


ポー トの設定 
ポ - 卜名 0: 

プリンタ名また (J IP アドレス ( 逆： 
プロトコル 

ORaw(R) 

Raw 設定 


「IP： 192.168 .128.252 


[f 92.168 .128.252 


卜番号 (I 




1 

- 名 (q 
^^]LPR ハ 


- 名 (Q): |lp1 _ 

LPR パ仆カウントを有効に寸る迫） 
□ bNMH ス： r 」」 A_jU 刪 







OK 


「 LPR 」 を選択してください 


キユー名は 「Ipl 〜 Ip 6」 を入力し、 「 LPR バイト 
カウントを有効にする」にチェックを入れてく 
ださい。 


をクリックしてくださし、 


roKj をクリックすると「6.」の画面に戻りますので、その画面で「次へ」をクリックしてくださし、 


8. 設定内容を確認します。 
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9. プリンター’ドライバーを選択します。 



10.プリンター ■ ドライバーの導入方法を確認します。 
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1 Z プリンターを共有するかを選択します。 




同じネットワーク内にある他のコンピューターからもこのプリンターを使用する場合は、「共有名」を指定して共有 
できるようにしてください。 


13. テストべージを印刷するかを選択します。 



14.設定を確認します。 


をクリックしてください。 


15. プリンターのテストページが正常に出力されれば、設定完了です。 
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Windows 2000 /XP の LPR ポートで印刷する 



重要 


• LPR 印刷機能を使用して印刷する場合は LPR Port を追加する必要があります。追加の方法は以下の通りです。 

1. 「スタート」一「コントロ ールパネル」 一 「プログラムの追加と削除 」 （Windows 2000の場合は「スタート」一「設 
定」一「コントロールパネル」一「アプリケーションの追加と削除」）を開き 、 「Windows コンポーネントの追加と 
削除」をクリックします。 

2. 「 Windows コンポーネントウイザード」を表示させ、「コンポーネント」一「そのほかのネットワークフアイルと印 
刷ザービス」一「詳細」一 「 UNIX 用印刷サービス」を選択し、 OK ボタンをクリックします。 

3. 次へ進み 「 Windows コンポーネントウイザード」が表示され、コンポーネントの追加が終わりましたら完了ボタン 
をクリックしてください。 

これで LPR Port の追加は完了です。 

• 以下の説明は 、 Windows XP の画面で行っておりますので 、 Windows 2000をご利用の場合、画面が異なります。 


1 . 丨スタート」一「コントロールパネル」一「プリンタと FAX 」 を開きます。「プリンタのインストール」をクリック 
します。 



をクリックしてくださし、。 



• Windows 2000をご利用の場合は、「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」一「プリンタ」を開き、「プリン 
夕の追カロ」アイコンをダブルクリックしてください。 


2. 設定するプリンターの種類を選択します。 



「このコンピュータに接続されている口ーカル 
プリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対 
応プリンタを…」のチェックを外してくださし、。 



をクリックしてくださし、。 



• Windows 2000をご利用の場合は、「口ーカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを…」のチエツ 
クを外してください。 
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3 .プリンター ■ ポートを選択します。 



4. LPR 互換プリンターを追加します。 


LPD を提供しているサ-パーの名前またはアドレス (N): 會 

^ 1192.168 .128.252 


サーバーのブリンタ名または印刷キ 1 -砂 \ 


— ■§— キャンセル T 


、- 

ヘルブ e 丨 


5. プリンターのドライバーを選択します。 


本製品に設定した IP アドレスと 「 Ipl 〜 Ip 6」 を入 
力してください。 


をクリックしてくださし、。 



6. プリンター ■ ドライバーの導入方法を確認します。 




• 最新ドライバーを別途インストールした場合は、「新しいドライバに置き換える」を選択してください。 
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7 .プリンター名を登録します。 



プリンター名を入力してください。 


このプリンタ_を通常使うプリンターとするか 
を選択してください。 


をクリックしてくださし、。 


8. プリンターを共有するかを選択します。 




同じネットワーク内にある他のコンピュ _ 夕 _ からもこのプリンタ _ を使用する場合は、「共有名」を指定して共有 
できるようにしてください。 


9. テストページを印刷するかを選択します。 
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10 .設定内容を確認します。 



をクリックしてくださし、。 


11.プリンターのテストページが正常に出力されれば、設定完了です。 


Windows NT 4.0/2000/ XP 環境で使用する 


4-43 












Windows 2000 /XP の IPP ポートで印刷する 



重要 


• 以下の説明は 、 Windows XP の画面で行っておりますので 、 Windows 2000をご利用の場合、画面が異なります。 


1 . 丨スタート」一「コントロールパネル」一「プリンタと FAX 」 を開き、「プリンタのインストール」をクリックして 
ください。 




• Windows 2000をご利用の場合は、「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」一「プリンタ」を開き、「プリン 
夕の追加」アイコンをダブルクリックしてください。 


2. 設定するプリンターの種類を選択します。 



「ネットワークプリンタ、またはほかのコン 
ピュータに接続されているプリンタ」を選択し 
てください。 


V 



をクリックしてくださし、。 



Windows 2000をご利用の場合は、「ネットワークプリンタ」を選択してください。 
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3. 本製品のアドレスを入力します。 


ブリンタの指定 

ブリンタの名前またはアドレスが不明な埸合は、ブリンタを検索することができます。 


接続するブリンタを指定して燃、0 
〇ブリンタを参照する嫩 
〇指定したブリンタ(こ接続 t る（ブリンタを参照するにはこのオプションを逞択して D 欠へ]をクリック )(© 
名前： 


V URL： 


例： ¥¥server¥printer 

、、、 J 卜上または自宅/会社のネットワーク上のブリンタに接続する(ぽ 


URL： http：/ / abc.co.jp/ipp/lp 


ffij： http：//server/ pr inters/ myprinter/.pr inter 



「インターネット上または自宅/会社のネット 
ワーク上のプリンタに接続する」を選択し、本 
製品の URL または IP アドレスを指定してくださ 


をクリックしてくださし、。 


く Windows 2000の場合> 



「インターネットまたはイントラネット上のプ 
リンタに接続します」を選択し、本製品の URL 
または IP アドレスを指定してください。 



をクリックしてください。 



例） URL が 「abc_co.jp」 の場合、 

http://abc.co.jp/ipp/lp または http://abc.co.jp/ipp 
例） IP ァドレスが「192.168.20.185」の場合、 

http://1 92.168 .20.185/ipp/lp または http://1 92.168 .20.185/ipp 


4. プリンター ■ ドライバーを選択します。 
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5. 通常使うプリンターとするか選択します。 



6. 設定完了です。 
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